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光のビームにより、演出効果を高める照明ライト。灯体が左
右に首振りが可能です。またスモークマシーンとの併用で、よ
り幻想的なイメージが演出可能です。

6Vシールドビーム球
30W

灯体部分が90度の角度で左右
に首を振ります。
（サーチライト）

S E A R C H  L I G H T  サーチライト
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STAGE

L O W E R  H O R I Z O N T  L I G H T  ロアーホリゾントライト

ムラのない光でホリゾントを照射。地平線上の色光、明るさの変化を表現、ショーの雰囲気を盛り上げます。

一般球
100W×9灯

一般球
100W×6灯

一般球
100W×3灯

一般球
100W×1灯

45色の豊富なカラーバリエーション。基本色（5
色）の透過率は別表の通りです。

※カラーフィルターは消耗品です。色抜けの場合は、新
しいものとお取り替えください。
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カラーフィルター

1灯用

D94-9552
¥13,000 ランプ付
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100W（E26）×1灯
一般球

A鋼板 黒塗装
A1.9㎏
Aキャプタイヤコード0.6m（平行プラグ）付
Aカラーフィルター3色、シート枠付
Aランプ平均寿命1000時間

3灯用

D94-9550
¥36,800 ランプ付

600

100W（E26）×3灯
一般球

A鋼板 黒塗装
A4.5㎏
Aキャプタイヤコード0.6m（平行プラグ）3本付
Aカラーフィルター3色、シート枠付
A3回路配線
Aランプ平均寿命1000時間

6灯用

D94-9548
¥49,000 ランプ付

1200

100W（E26）×6灯
一般球

A鋼板 黒塗装
A8.2㎏
Aキャプタイヤコード0.6m（平行プラグ）3本付
Aカラーフィルター3色2組、シート枠付
A3回路配線
Aランプ平均寿命1000時間

9灯用

D94-9546
¥59,500 ランプ付

1800

100W（E26）×9灯
一般球

A鋼板 黒塗装
A13.0㎏
Aキャプタイヤコード0.6m（平行プラグ）3本付
Aカラーフィルター3色3組、シート枠付
A3回路配線
Aランプ平均寿命1000時間

DSE-52316
¥75,000 トランス付ランプ付
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30W×1灯
6Vシールドビーム球

A鋼板 黒塗装
A2.5㎏
A天井付・床付兼用
Aコード0.5m（平行プラグ）付
Aカラーフィルター3色付
A首振90°15往復/分（50Hz）・18往復/分（60Hz）
Aトランス内蔵
Aランプ平均寿命800時間
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