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〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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乳白カバータイプ 透明カバータイプ アルミカバータイプ

DPN-54666＋DP-53747
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DPN-54667＋DP-53747
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DPN-54666＋DP-53746
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DPN-54667＋DP-53746
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DPN-54666＋DP-53943
■セット価格

¥57,500 ランプ別

DPN-54667＋DP-53944
■セット価格

¥57,500 ランプ別

シ
ー
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グ

DCL-54668＋DP-53747
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DCL-54669＋DP-53747
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DCL-54668＋DP-53746
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DCL-54669＋DP-53746
■セット価格

¥65,800 ランプ別

DCL-54668＋DP-53943
■セット価格

¥57,500 ランプ別

DCL-54669＋DP-53944
■セット価格

¥57,500 ランプ別

φ415

56
0 12

40

83

φ100
67

φ415

56
0 12

40

83

φ100
67

83

φ100
67

φ380

53
5 12

15

φ415

56
5

83

φ110
67

φ415

56
5

83

φ110
67

φ380

54
0

83

φ110
67

下方光束

2.5

5
4
3

2
1.5
1.25
1
0.8
0.6

保　守　率

否

中

最　大　限

器具間隔

B

良

A

天井

室指数

器具効率

上方光束

照明率表

反
射
率

照明率(×0.01)

70
30
20床

50壁 10
0

0
0

93.3%

37.5%

55.8%

1.85

1.85

0.66

0.62

0.55

1550

385

3 2 1 0 21 3

器
具
か
ら
の
距
離（
m
）

0

1

2

3

4

　 ゜�
1/2照射径

φ2.0

φ6.0

φ8.0

90

水平距離(m)

1/2照度角 単位＝Lx

φ4.0

170

95

CDM-TP・拡散形150W
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 33  26  22  13
 42  34  29  17
 48  41  35  21
 54  47  42  25
 59  52  47  28
 66  60  54  33
 70  65  60  36
 74  68  64  38
 78  73  69  41
 81  77  73  43

m)R　(全光束13,000
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CDM-TP・拡散形150W
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 29  21  15   6
 36  28  22   9
 42  34  27  12
 49  40  33  16
 53  45  38  19
 61  53  46  23
 66  59  52  27
 70  63  57  30
 75  69  64  34
 78  73  68  36
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CDM-TP・拡散形150W

200

1000
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 31  25  21  19
 39  33  29  27
 46  40  36  33
 52  46  42  39
 56  51  47  43
 63  58  54  50
 66  62  59  54
 69  66  62  57
 72  69  67  60
 74  72  69  62

m)R　(全光束13,000

CDM-TP・セラメタ®・セラルクス調光可能形　150W用タイプ

アルミカバー（中）

DP-53944
¥7,700
Aアルミシルバー塗装（内面白塗装）
A径φ380㎜ 0.5㎏

アルミカバー（中）

DP-53943
¥7,700
Aアルミオフホワイト塗装（内面白塗装）
A径φ380㎜ 0.5㎏

透明カバー（大）

DP-53746
¥16,000
Aアクリル透明
A径φ415㎜ 1.2㎏

乳白カバー（大）

DP-53747
¥16,000
Aアクリル乳白
A径φ415㎜ 1.2㎏

ペンダント本体

DPN-54666（オフホワイト）
DPN-54667（シルバー）

シーリング本体

DCL-54668（オフホワイト）
DCL-54669（シルバー）
¥49,800 安定器付ランプ別

¥49,800 安定器付ランプ別

150W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

150W（E26）×1灯
セラルクス調光可能形・拡散形

本体／鋼板 塗装
A1.8㎏＜54666,54667＞
A1.7㎏＜54668,54669＞
A安定器内蔵
A100～242V
Aカバー別売
※カバーをセットしてご使用ください。
本体のみでは使用できません。

CDM-TP（拡散形）150W（E26）
DP-54431￥14,300（13,000rm  16,000h）
DP-54432￥14,300（13,000rm  16,000h）
DP-54433￥14,300（13,000rm  16,000h）

3,000K
3,500K
4,200K

セラメタ®（拡散形）150W（E26）
DP-54404￥16,700（14,000rm  12,000h）
DP-54405￥16,700（14,000rm  12,000h）
DP-54406￥16,700（14,000rm  12,000h）

3,000K
3,500K
4,300K

セラルクス調光可能形（拡散形）150W（E26）
MT150FCWH-DW/S￥16,900（14,400rm  15,000h）
MT150FCEH-WW/S ￥16,900（14,400rm  15,000h）
MT150FCEH-W/S ￥16,900（14,400rm  15,000h）

3,200K
3,500K
4,300K


