
KOTO®MP 70W（E26）
DP-51983￥8,400（5,000rm  12,000h）
DP-51985￥8,400（5,000rm  12,000h）
DP-51987￥8,400（5,300rm  12,000h）

2,700K
3,200K
3,700K

KOTO®MP適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271（100～242V）￥23,000

※管灯回路配線長 2m以内

511掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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¥8,300 安定器別ランプ別
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70～150W（E26）×1灯
KOTORMP

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.6㎏
A安定器別置
A埋込必要高225㎜
A取付可能天井厚2～45㎜
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DDL-51882
¥8,400 安定器別ランプ別
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70～150W（E26）×1灯
KOTORMP

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.7㎏
A安定器別置
A埋込必要高231㎜
A取付可能天井厚2～45㎜

3 2 1 0 21 3

器
具
か
ら
の
距
離
�
（
�m
）
�

0

1

2

3

4

　� ゜�
1/2照射径�

水平距離(m)

1/2照度角� 単位＝Lx70

4550

1140

505

285

2000
1000
500

200

φ1.4

φ2.8

φ4.2

φ5.6

KOTO◯�RMP150W

DDL-51888
¥9,800 安定器別ランプ別
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70～150W（E26）×1灯
KOTORMP

枠／鋼板 オフホワイト塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
A0.9㎏
A安定器別置
A埋込必要高233㎜
A取付可能天井厚2～45㎜
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KOTO®MP 100W（E26）
DP-52464￥9,100（8,100rm  12,000h）
DP-52465￥9,100（8,100rm  12,000h）
DP-52466￥9,100（8,100rm  12,000h）

2,700K
3,200K
3,700K

KOTO®MP適合安定器
インバータ
100W用 DP-54538（100～242V）￥26,800

※管灯回路配線長 2m以内

KOTO®MP適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272（100～242V）￥26,000

KOTO®MP 150W（E26）
DP-51984￥9,800（13,500rm  12,000h）
DP-51986￥9,800（13,500rm  12,000h）
DP-51988￥9,800（13,500rm  12,000h）
DP-53380￥9,800（10,500rm  12,000h）

2,700K
3,200K
3,700K
4,000K

※管灯回路配線長 2m以内


