
両口金ハロゲン球・クリア
300W（R7s）
¥2,600（5,900rm  2,000h）

3,000Kコーティングハロゲン球・クリア
65W（E11）
DP-54353 ¥1,700（1,120rm  2,000h）
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両口金ハロゲン球・クリア
300W
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DOD-75131
¥49,000 ランプ別
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300W（R7s）×1灯
両口金ハロゲン球・クリア

本体／アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミ電解（ショット）
強化ガラス透明
A3.0㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方110°下方90°・回転330°
A絶縁台別売（DP-1992 ￥470）

オプション
レジスタールーバー
DP-2020 ¥10,000
カラーフィルター
DP-75644~75647 ¥15,000
（150Wランプ装着時のみ使用可能）
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DOD-75108
¥21,800 ランプ別
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65W（E11）×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体／鋼板・アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
強化ガラス透明
A1.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転360°
A絶縁台別売（DP-11795 ￥390）
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DOD-75107
¥21,800 ランプ別
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65W（E11）×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体／鋼板・アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
強化ガラス透明
A1.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転360°
A絶縁台別売（DP-11795 ￥390）
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DOD-75106
¥21,800 ランプ別
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65W（E11）×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体／鋼板・アルミダイカスト黒ダイヤサテン塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
強化ガラス透明
A1.3㎏
A防雨形
A天井付・壁付・床付兼用
A首振上方90°下方45°・回転360°
A絶縁台別売（DP-11795 ￥390）
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