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FHTコンパクト蛍光灯
24W形～42W形
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24W/32W/42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

本体／ステンレス・アルミダイカスト
シルバーサテン塗装

反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A3.5㎏
A消費効率：67.7/73.2rm/W

（1970/2780rm/29/38W）
Aラ ン プ：FHT32EX/FHT42EX

A防雨形
A100～242V
A絶縁台別売
（DP-30914 ￥1,700）
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FHTコンパクト蛍光灯42W
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FHTコンパクト蛍光灯42W　取付高さ　2.0ｍ�
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Hfインバータ

DOF-3246XS
¥59,800 ランプ別
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24W/32W/42W×2灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

本体／ステンレス・アルミダイカスト
シルバーサテン塗装

反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A3.9㎏
A消費効率：63.6/66.9rm/W

（3470/4890rm/55/73W）
Aラ ン プ：FHT32EX×2/FHT42EX×2

A防雨形
A100～242V
A絶縁台別売
（DP-30914 ￥1,700）
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FHTコンパクト蛍光灯42Ｗ×2灯
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FHTコンパクト蛍光灯42W　取付高さ　2.0ｍ�

地面�

50
20
10
5
2

灯具可動タイプ

DOH-2272XS
¥21,800 安定器別ランプ別
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70W（E26）×1灯
CDM-R（PAR30・3000K）

本体／ステンレス・アルミダイカスト
シルバーサテン塗装

強化ガラス透明
A3.0㎏
A防雨形
A光源可動（壁向のみ20°）
A安定器別置
A絶縁台別売
（DP-11805 ￥590）
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CDM-R（PAR30）70Ｗ中角形�

壁面�
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CDM-R（PAR30）70Ｗ中角形　取付高さ 2.0ｍ�
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灯具可動タイプ

DOH-2273XS
¥28,000 安定器別ランプ別
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70W（E26）×2灯
CDM-R（PAR30・3000K）

本体／ステンレス・アルミダイカスト
シルバーサテン塗装

強化ガラス透明
A3.2㎏
A防雨形
A光源可動（壁向のみ20°）
A安定器別置（2台必要）
A絶縁台別売
（DP-11805 ￥590）
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（上）CDM-R（PAR30）70W狭角形
（下）CDM-R（PAR30）70W広角形
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CDM-R(PAR30)70W広角形　取付高さ　2.0m

地面�

CDM-R（PAR30）70W（E26）
狭角形DP-54413 ¥14,000（68,000cd  9,000h）
中角形DP-54685 ¥14,000（13,500cd  9,000h）
広角形DP-54414 ¥14,000（10,000cd  9,000h）

CDM-R適合安定器
磁気式 DP-51306（100V）￥20,000
70W用 DP-51307（200V）￥20,000

3,000K

※管灯回路配線長 10m以内

FHTコンパクト蛍光灯 24W形
電球色 DP-54387 ¥1,800（1,800rm  10,000h）

DP-54391 ¥1,800（1,800rm  10,000h）
白　色 DP-54379 ¥1,800（1,800rm  10,000h）
昼白色 DP-54374 ¥1,800（1,800rm  10,000h）

2,700K
3,000K
4,000K
5,000K

FHTコンパクト蛍光灯 32W形
電球色 DP-54388 ¥2,300（2,400rm  10,000h）

DP-54392 ¥2,300（2,400rm  10,000h）
温白色 DP-54383 ¥2,300（2,400rm  10,000h）
白　色 DP-54380 ¥2,300（2,400rm  10,000h）
昼白色 DP-54375 ¥2,300（2,400rm  10,000h）

2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K

FHTコンパクト蛍光灯 42W形
電球色 DP-54389 ¥2,700（3,200rm  10,000h）

DP-54393 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
温白色 DP-54384 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
白　色 DP-54381 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
昼白色 DP-54376 ¥2,700（3,200rm  10,000h）

2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K


