
763掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
＆
ス
テ
ー
ジ

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

24チャンネル シーンコントローラー 8チャンネル シーンコントローラー

8チャンネル インターフェース

シーン再生コントローラー

コントローラー専用電源［システム構成図］

■24チャンネルシーンコントローラー�

24チャンネル�
シーンコントローラー�

DP-52355

AC100Vシーン再生�
コントローラー�

DP-52361

8チャンネル�
インターフェース�

DP-52442�
※8チャンネル当り�
1台必要です。　�

■8チャンネルシーンコントローラー�
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シーンコントローラー�
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AC100V／AC200V／AC200～254V

シームレス�
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調光タイプ�

D・セーブ対応�
インバータ�
搭載器具�

白熱灯�

AC100V

POWER BOX

DP-53960 PWM×1回路�

AC100V

POWER BOX

DP-52440 16A×1回路�
DP-52439   8A×2回路�
DP-52438   4A×4回路�
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AC100V

POWER BOX

DP-53960 PWM×1回路�

AC100V

POWER BOX

DP-52440 16A×1回路�
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DP-52438   4A×4回路�

コントローラー�
専用電源�

DP-52441

AC100V

コントローラー�
専用電源�

DP-52441

白熱灯�

=調光制御信号線（VCTF0.5-10Cなど）�
=AC100V電源線（VVFなど）�
=PWM信号線（CPEV0.9～1.2-1P）�
=デジタル調光信号線（CPEV-S1.2-1P）�
=DC電源線（AE1.2-2C）�
�
�

●1チャンネル当たり最大10回路までPOWER BOXを接続することができます。�
　注）POWER BOX内で複数回路を同一チャンネルで使用した場合は、使用した�
　　 回路数も含めて計算してください。�
●シーン再生コントローラーは1システム当り2台まで。�
●電線は別途ご用意ください。�
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DP-52442
¥192,000
A鋼板 黒塗装
A巾120 長220 高80㎜ 1.0㎏
Aデジタル調光信号入力
A電源DC12V
コントローラー専用電源（DP-52441）が
必要です。

DP-52441
¥28,000
A鋼板 黒塗装
A巾120 長220 高80㎜ 1.8㎏
A入力100V 50/60Hz共用 単相2線式
A出力DC12V

DP-52361
¥88,000

埋込穴�
8585× 7575

Aプラスチックアイボリー
A巾116 高120 埋込穴85×75 埋込深55 出10㎜ 0.3㎏
A2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
注）本器単体では使用できません。
必ずシーンコントローラー（DP-52355またはDP-52354）と
組み合わせて使用してください。

DP-52354
¥168,000

埋込穴�
136136 × 7575

Aプラスチックアイボリー
A巾162 高120 埋込穴136×75 埋込深55 出10㎜ 0.5㎏
A3個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A8チャンネルメモリー調光
A電源DC12V
コントローラー専用電源（DP-52441）が必要です。
A適合パワーボックス（P.768）

DP-52438（4A×4回路）
DP-52439（8A×2回路）
DP-52440（16A×1回路）
DP-53960（PWM×1回路）

DP-52355
¥235,000

埋込穴�
220220× 7575

Aプラスチックアイボリー
A巾254 高120 埋込穴220×75 埋込深55 出10㎜ 0.7㎏
A5個用スイッチボックス（カバー付）に適合
A24チャンネルメモリー調光
Aデジタル調光信号出力
A電源DC12V
コントローラー専用電源（DP-52441）が必要です。

A8チャンネルインターフェース（DP-52442）が、
8チャンネル当り1台必要です。

A適合パワーボックス（P.768）
DP-52438（4A×4回路）
DP-52439（8A×2回路）
DP-52440（16A×1回路）
DP-53960（PWM×1回路）


