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SPOT LIGHT

ハロゲン球

ガラスダイクロミラー　

自然な赤みのネオジウム
精肉・鮮魚コーナーや、お寿司コーナーに適しています。

茶色を引立てる低色温度（2700K）
ベーカリーや惣菜コーナーに適しています。

青魚・白味を鮮やかに表現する高色温度（3500K）
鮮魚コーナーに適しています。

標準（3000K）
食品全般のスポット照明に適しています。

オプション

4種類のガラスダイクロミラー
食材に合わせて選べる配線ダクトスポット
反射板を交換するだけで、食材に合わせた最適な光色を選べます。

食材を考慮し、ダイクロミラーにより前面への熱を抑え、さらに、

光学設計によるハイパワーな光で、食品を効果的に演出します。

ランプ�
交換が�
1／3ロングランモード�

標準モード�

ランプ寿命�

消費電力�
15%�
カット�ロングランモード�

標準モード�

消費電力�

■ロングラン機能で、省エネ・長寿命�■本体スイッチで3つのモード切り替え�
電子トランス本体のスイッチをロングランモードにする
ことで12Vハロゲンランプの寿命が約3倍に、消費電
力も約15%節約できます。�
（当社比）※ロングランモード設定時は、�
 明るさが約30%低下します。�

ON（定格）モード：通常出力モード�

ロングランモード：低出力モード�

OFFモード　　　：�ダクトレールに通電�
したまま消灯が可能。
ランプ交換時に便利�
です。�

ボディ

ガラスダイクロミラー

ランプ

100V12V

DP-54023（中角形）
DP-54024（広角形）
¥3,000
Aアルミダイカスト黒アルマイト
Aガラスダイクロシルバー真空蒸着（鏡面）
A径φ80 長51㎜ 0.1㎏

DP-54025（中角形）
DP-54026（広角形）
¥3,000
Aアルミダイカスト黒アルマイト
Aガラスダイクロシルバー真空蒸着（鏡面）
A径φ80 長51㎜ 0.1㎏

DP-54029（中角形）
DP-54030（広角形）
¥3,000
Aアルミダイカスト黒アルマイト
Aガラスダイクロシルバー真空蒸着（鏡面）
A径φ80 長51㎜ 0.1㎏

DP-54027（中角形）
DP-54028（広角形）
¥3,000
Aアルミダイカスト黒アルマイト
Aガラスダイクロシルバー真空蒸着（鏡面）
A径φ80 長51㎜ 0.1㎏

ガード

DP-54032
¥3,200
Aアルミダイカスト黒塗装
A径φ88 長55㎜ 0.1㎏

ガード

DP-54031
¥3,200
Aアルミダイカストオフホワイト塗装
A径φ88 長55㎜ 0.1㎏

マルチレイアPRO®・クリア
65W（E11）
DP-54356 ¥1,950（1,550rm  3,000h）

2,900K

12V低内圧ハロゲン球・高色温度タイプ・クリア
75W（EZ10）
DP-54361 ¥1,700（850rm  3,000h）

12V低内圧ハロゲン球・クリア
75W（EZ10）
DP-54359 ¥1,350（1,400rm  3,000h）

3,000K

3,400K

12VハロスターIRC・クリア
50W（EZ10）
¥1,700（1,250rm  4,000h）

3,000K


