
マルチレイアPRO®・クリア

90W（E11）
DP-54357 ¥2,100（2,330rm  3,000h）

2,900K
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UV/IRカットフィルター

DP-54041
¥10,000 （1個）

Aアルミダイカスト黒塗装
A強化ガラス透明（UV/IRコート）
A径φ109 厚7㎜ 0.1㎏　〈意匠登録済〉

ソフトフォーカスフィルター

DP-54040
¥3,800 （1個）

Aアルミダイカスト黒塗装
A強化ガラス透明（ソフトフォーカス）
A径φ109 厚7㎜ 0.1㎏　〈意匠登録済〉

色温度変換フィルター

DP-54510（低色温度変換タイプ）
DP-54511（高色温度変換タイプ）
¥11,000 （1個）

Aアルミダイカスト黒塗装
A強化ガラス
A径φ109 厚7㎜ 0.1㎏　〈意匠登録済〉

グレアキャップ

DP-54504
¥3,800 （1個）

Aアルミダイカスト黒塗装
Aステアタイトダークブラウン
A径φ109 厚39㎜ 0.1㎏　〈意匠登録済〉

DSL-2794XW（オフホワイト）

DSL-2794XB（ブラック）
¥21,000 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.5m

90W（E11）×1灯
マルチレイアPROR・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
硬質ガラス透明（リブ入）
A1.4㎏
A首振90°・回転360°
注）オプションフィルター、グレアキャップは装着
できません。

〈特許出願中〉
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取付位置：壁面より１．２ｍ   照射角度：１０°�
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