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希望小売価格
（円）品　番 入力電流

（A）
出力電圧
（V） 定格 外形寸法

巾×長×高（mm）
重量
（kg） 点灯可能ランプ 調光可能ランプ

12

調光可能電子トランス
調光器使用の場合、必ず当社白熱灯用調光器（DP-34401～34406）をご使用ください。（他社の調光器は使用できません）
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一般形トランス
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低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
定格入力時の光出力を30％抑えた低出力固定の電子トランスです。12Vハロゲンランプの寿命が約3倍に伸び、消費電力も約15％節約できます。
調光器使用の場合、必ず当社白熱灯用調光器（DP-34401～34406）をご使用ください。（他社の調光器は使用できません）
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一般形トランス

75VA

150VA

DP-36282

DP-53398

￥ 3,500

￥ 8,500

0.75

1.42

38×160×42

50×160×55

0.3

0.4

12V10W～75W 12V20W～75W

12V90W～150W 12V90W～150W

75VA DP-36283 ￥ 3,500 0.71 38×160×42 0.3 12V10W～75W 12V20W～75W

50VA

100VA

200VA

50VA

100VA

160VA

240VA

320VA

640VA

C-5521

DP-16790

C-5269

DP-54598

DP-54599

DP-54600

DP-54601

DP-54602

DP-54603

0.6

1.1

2.1

0.6

1.2

1.9

2.7

3.5

6.8

70×143×71

104×170×85

100×415×90

92×72×59

144×150×110

144×150×110

162×170×125

162×170×125

183×218×136

1.4

3.0

7.0

1.1

2.6

3.4

4.3

5.0

10.0

20W 2灯
50W 1灯

20W 1～5灯
50W 1～2灯

20W 3～10灯
50W 1～4灯

24V・0.037Aテープライト×55灯
24V・0.075Aテープライト×25灯
24V・0.115Aテープライト×15灯

24V・0.037Aテープライト×110灯
24V・0.075Aテープライト×55灯
24V・0.115Aテープライト×35灯

24V・0.037Aテープライト×180灯
24V・0.075Aテープライト×85灯
24V・0.115Aテープライト×55灯

24V・0.037Aテープライト×270灯
24V・0.075Aテープライト×130灯
24V・0.115Aテープライト×85灯

24V・0.037Aテープライト×360灯
24V・0.075Aテープライト×175灯
24V・0.115Aテープライト×115灯

24V・0.037Aテープライト×720灯
24V・0.075Aテープライト×350灯
24V・0.115Aテープライト×230灯

￥ 4,800

￥11,500

￥15,600

￥10,000

￥18,000

￥22,000

￥28,000

￥34,000

￥57,000

168VA

336VA

DP-15075

DP-15076

￥15,000

￥19,800

1.95

3.85

85×270×95

85×270×95

2.5

4.0

ギャラクシールミ用　24V・0.04Aミニチュア球×175灯

ギャラクシールミ用　24V・0.04Aミニチュア球×350灯

PARTS

トランス一覧　　

ト
ラ
ン
ス
一
覧

屋内用トランス

屋外用トランス

※1 出力容量380VAを超えて使用する場合は、2回路以上に分けて配線してください。
1回路最大灯数　24V・0.037Aテープライト×425灯/24V・0.075Aテープライト×210灯/24V・0.115Aテープライト×135灯

※1


