
白
熱
灯

ハ
ロ
ゲ
ン
球

蛍
光
灯

放
電
灯

L
E
D

740

用
途
別
照
明

食
品
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
照
明

食品・スーパーマーケット照明

配線ダクトスポット

3種類のガラスダイクロミラー
食材に合わせて選べるハイパワースポット
コンパクト放電灯とガラスダイクロミラーを組み合わせることにより、
食材に適した光色が選べるスポットライトです。
色のにごりの原因となる黄色の波長を抑え、
赤色を鮮やかにする「ネオジウムタイプ」、
白や青を引き立てる「高色温度タイプ」、「標準タイプ」をラインナップ。
ハイパワーな「CDM-T 70W」タイプと「CDM-TC 35W」タイプの2種類からお選びいただけます。

標準タイプ�
�光学設計された反射板とCDMとの組み合わせにより�
高照度な配光を実現しました。�

高色温度タイプ�
�5,000Kの爽やかな光が白さを強調し、清潔感を与えます。�

ネオジウムタイプ�
�自然な赤味を強調することで�
精肉・鮮魚・お寿司コーナーに適しています。�

従来のダイクロハロゲン球に比べ、器具台数を減らし、コストを軽減。�
賑わいある照明演出はそのままに、売り場をスッキリと見せることができます。�
また、ハイパワーなので高天井空間でも食材をしっかりと照射。�
お客様の目を引き付ける演出が可能です。�

コンパクトでハイパワー�

CDM-T70Wのランプ寿命は12,000時間、CDM-TC35Wは6,000時間の
長寿命です。ハロゲンランプと比較するとその差は歴然、ランプ交換の手間
を軽減し、メンテナンスも楽々です。　　�

長寿命でメンテナンスも楽々� ■寿命比較�

CDM-T 70W

100Vダイクロハロゲン球�
75W（径70mm） 狭角形�

12,000時間�

3,000時間�

69,400Lx

明るさ5倍以上！�

寿命4倍！�

13,000Lx

■直下照度比較�

CDM-T 70W�
標準色タイプ�
狭角 DSH-2965XW

100Vダイクロハロゲン球�
75W（径70mm） 狭角形�

標準色タイプ（4,200K）
狭角（10°）

DSH-2965XW ¥49,800 安定器付ランプ別

中角（25°）

DSH-2966XW ¥49,800 安定器付ランプ別

高色温度タイプ（5,000K）
狭角（10°）

DSH-2967XW ¥49,800 安定器付ランプ別

中角（25°）

DSH-2968XW ¥49,800 安定器付ランプ別

ネオジウムタイプ
狭角（10°）

DSH-2969XW ¥49,800 安定器付ランプ別

中角（25°）

DSH-2970XW ¥49,800 安定器付ランプ別
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70W（G12）×1灯
CDM-T/942

本体／アルミダイカストオフホワイト塗装（内面黒塗装）
反射板／ガラスダイクロシルバー
強化ガラス透明
A1.8㎏
A首振90°・回転360°
A安定器内蔵
注）アース付配線ダクトレールをご使用ください。（AC100V）
〈意匠登録済・特許出願中〉
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CDM-T 70W/942（標準色タイプ）�
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CDM-T 70W/942（標準色タイプ）�
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回転角�
360°

近接限度�
0.5m


