
407掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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プラグタイプ フランジタイプ

シンプルでコンパクトなボディながらバンドアやルーバーの装着で

多彩な演出効果を発揮します。
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簡易施工フランジ（DSL-2597XW/XS/XB）

フランジを天井へ取り付け、本体を回転させるだけでカチッと固定。簡易施工フラン
ジの採用により施工時間を短縮します。〈特許出願中〉

フランジを天井に取り付け、本体と
ストッパーの位置を合わせます。

取り外しも簡単。
リリース穴にVA線などを押し込み
ながら左に回転するだけで容易に
取り外すことができます。

右に回転するだけで簡単に取り付け
ができます。
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ダイクロハロゲン球
35W（径35㎜）

2,900K

M I N I T E C  ミニテック

DSL-2597XW（オフホワイト）

DSL-2597XS（メタリックシルバー）
DSL-2597XB（ブラック）
¥8,000 ランプ別
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35W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径35㎜）

本体／アルミダイカスト塗装
A0.4㎏
A首振90°・回転360°
※床面より1.8m以上離してご使用ください。
〈特許出願中〉

DSL-1626XW（オフホワイト）

DSL-1626XS（メタリックシルバー）
DSL-1626XB（ブラック）
¥6,500 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.3m

35W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径35㎜）

本体／アルミダイカスト塗装
A0.2㎏
A首振90°・回転360°

器
具
か
ら
の
距
離（
m
）
�

鉛直面照度�

0.61.2 0.9 0 2 1 0 21

　� ゜�
0

1

2

3

4

1/2照度角� 単位＝Lx
1/2照射径�

水平距離(m)
35ミリ径ダイクロハロゲン球35W中角形�

15
φ0.3

φ0.5

φ0.8

φ1.1

500

200

100

50

1200

300

135

75

160
280
630
35゜�

鉛直面照度�

0.61.2 0.9 0 2 1 0 21

　� ゜�
0

1

2

3

4

1/2照度角� 単位＝Lx
1/2照射径�

水平距離(m)
35ミリ径ダイクロハロゲン球35W広角形�

器
具
か
ら
の
距
離（
m
）
�

30
φ0.5

φ1.1

φ1.6

φ2.1

500

125

55

30

200

100

50

20

65
115
265
35゜�

ルーバー

DP-51229（オフホワイト）
DP-54466（メタリックシルバー）
DP-51230（ブラック）
¥3,600
Aステンレス塗装
A径φ52 長15㎜ 0.1㎏

バンドア

DP-51227（オフホワイト）
DP-54465（メタリックシルバー）
DP-51228（ブラック）
¥6,800
Aステンレス塗装
A0.1㎏

100V
ダイクロハロゲン球（径35㎜）35W（E11）
中角形 DP-54362 ¥2,500（1,200cd  2,000h）
広角形 DP-54363 ¥2,500（ 500cd  2,000h）

2,900K


