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両口金ハロゲン球・クリア
300W

DSL-2217XW DSL-2217XB

プラグタイプ

DSL-2216XW DSL-2216XB

フランジタイプ

シンプルでコンパクトなボディ。

オプションのバンドアを使えば多彩なライティングが可能です。

背面のビスを緩め、前面ガラスを横へス
ライドすることでランプ交換がおこなえ
ます。
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WASHER SPOT

ハロゲン球　　 ／蛍光灯100V
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DSL-2216XW（オフホワイト）

DSL-2216XB（ブラック）
¥17,800 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.6m

300W（R7s）×1灯
両口金ハロゲン球・クリア

本体／鋼板・アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
強化ガラス透明
A0.9㎏
A首振90°・回転360°
※床面より1.8m以上離してご使用ください。

オプション
バンドア
DP-53605 ¥5,000
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両口ハロゲン球・クリア300W

50 60

取付位置：壁面より1.2ｍ   照射角度：45°�
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バンドア

DP-53605
¥5,000
A鋼板 黒塗装
A0.4㎏

DSL-2217XW（オフホワイト）

DSL-2217XB（ブラック）
¥17,800 ランプ別
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300W（R7s）×1灯
両口金ハロゲン球・クリア

本体／アルミダイカスト塗装
反射板／アルミシルバー電解（エンボス）
強化ガラス透明
A0.8㎏
A首振90°・回転360°

オプション
バンドア
DP-53605 ¥5,000

100V
両口金ハロゲン球・クリア
300W（R7s）
¥2,600（5,900rm  2,000h）

3,000K


