
394

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

SPOT LIGHT

ハロゲン球

M I N I T E C  ミニテック

3�
m

4m

1.2m

3�
m

4m

1.2m

3�
m

4m

1.2m

3,000K

プラグタイプ

12V

12Vダイクロハロゲン球
35W（径35㎜）

シンプルでコンパクトなボディ。

バンドアやルーバーで多彩な演出効果を発揮します。

本体スイッチで3つのモード切替

トランス側面のスイッチを切り替えることによって、3つのモードをお選びいただけます。

ON（定格）モード：通常出力モード

ロングランモード ：低出力モード

OFFモード ：ダクトレールに通電した
まま器具個々に消灯が
可能。ランプ交換時に
便利です。

※ロングランモード設定時は、明るさが約30％低下します。
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ルーバー

DP-51229（オフホワイト）
DP-54466（メタリックシルバー）
DP-51230（ブラック）
¥3,600
Aステンレス塗装
A径φ52 長15㎜ 0.1㎏

バンドア

DP-51227（オフホワイト）
DP-54465（メタリックシルバー）
DP-51228（ブラック）
¥6,800
Aステンレス塗装
A0.1㎏

DSL-2454XW（オフホワイト）

DSL-2454XS（メタリックシルバー）
DSL-2454XB（ブラック）
¥13,800 トランス付ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
360°

近接限度�
0.3m

35W（EZ10）×1灯
12Vダイクロハロゲン球（径35㎜）

本体／アルミダイカスト塗装
A0.3㎏
Aサーマルプロテクタ付
A首振90°・回転360°
A電子トランス内蔵
Aスイッチ付（標準-ロングラン-消灯）
注）調光器との併用はできません。
〈意匠登録済・特許出願中〉
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35ミリ径12Vダイクロハロゲン球35W狭角形�
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35ミリ径12Vダイクロハロゲン球35W中角形�
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35ミリ径12Vダイクロハロゲン球35W広角形�
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12V

12Vダイクロハロゲン球（径35㎜）35W（EZ10）
狭角形 DP-51691 ¥2,200（7,000cd  4,000h）
中角形 DP-51692 ¥2,200（3,000cd  4,000h）
広角形 DP-51693 ¥2,200（1,500cd  4,000h）

3,000K


