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ハロゲン球

S T U D I O  L I G H T  スタジオライト

100V

ダイクロハロゲン球
85W（径70㎜）
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プラグタイプ

DSP-51293 DSP-51292

フランジタイプ

3,000K

スタジオ内のスポット照明がモチーフの

バンドア、カラーフィルター装着可能な本格タイプです。

オプション

DSP-51293（メタリックシルバー）
DSP-51292（ブラック）
¥10,800 ランプ別
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85W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径70㎜）

本体／鋼板・アルミダイカスト塗装
A0.9㎏
A天井付・壁付兼用
A首振90°・回転350°
※床面より1.8m以上離してご使用ください。

DSP-51291（メタリックシルバー）
DSP-51290（ブラック）
¥10,800 ランプ別
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首振角�
片側�90°

回転角�
350°

近接限度�
0.4m

85W（E11）×1灯
ダイクロハロゲン球（径70㎜）

本体／アルミダイカスト塗装
A0.8㎏
A首振90°・回転350°
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70ミリ径ダイクロハロゲン球75W狭角形�
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70ミリ径ダイクロハロゲン球75W中角形�
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カラーフィルター

DP-51721（レッド）
DP-51722（グリーン）
DP-51723（ブルー）
¥5,500 （1個）

Aガラス
A径|116㎜ 0.1㎏
A黒枠（1個）付

カラーフィルター

DP-51724（レッド）
DP-51725（グリーン）
DP-51726（ブルー）
¥5,500 （1個）

Aガラス
A径|116㎜ 0.1㎏
Aシルバー枠（1個）付

バンドア

C-2929
¥2,100
A鋼板 黒塗装
A0.4㎏
※不要な光をカットします。
注）レフレクタ球、ハロゲンビーム球装着
時には取付できません。

100V
ダイクロハロゲン球（径70㎜）130W形75W（E11）
狭角形 DP-32750E ¥3,200（13,000cd  3,000h）
中角形 DP-32751E ¥3,200（ 5,200cd  3,000h）
広角形 DP-32752E ¥3,200（ 2,600cd  3,000h）

3,000K


