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DWP-52673
¥189,000 安定器付ランプ別

φ290

33
5

35W（G12）×1灯
CDM-T

枠／ステンレスシルバー
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A10.5㎏
A防雨・防湿形　IP67
AドイツWE-EF社製
Aキャプタイヤコード1.5m付
Aインバータ内蔵
A100～242V
A別売埋込ボックス（DP-52677
￥24,000）と組み合わせてご使
用ください。
注）車両などの荷重がかかる場所では
ご使用にならないでください。

注）排水処理を施してください。
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CDM-T　35W　取付位置　壁面より0.5m

DWP-52671
¥174,000 安定器付ランプ別

φ290

33
5

35W（G12）×1灯
CDM-T

枠／ステンレスシルバー
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A10.0㎏
A防雨・防湿形　IP67
AドイツWE-EF社製
Aキャプタイヤコード1.5m付
Aインバータ内蔵
A100～242V
A別売埋込ボックス（DP-52677
￥24,000）と組み合わせてご使
用ください。
注）車両などの荷重がかかる場所では
ご使用にならないでください。

注）排水処理を施してください。
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ウォールウォッシャー

DWP-52674
¥189,000 安定器付ランプ別
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5

35W（G12）×1灯
CDM-T

枠／ステンレスシルバー
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
強化ガラス透明
A10.5㎏
A防雨・防湿形　IP67
AドイツWE-EF社製
Aキャプタイヤコード1.5m付
Aインバータ内蔵
A100～242V
A別売埋込ボックス（DP-52677
￥24,000）と組み合わせてご使
用ください。
注）車両などの荷重がかかる場所では
ご使用にならないでください。

注）排水処理を施してください。
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CDM-T　35W　取付位置　壁面より0.5m

DWP-52672
¥174,000 安定器付ランプ別

φ290

33
5

35W（G12）×1灯
CDM-T

枠／ステンレスシルバー
反射板／アルミシルバー電解（ホーニング）
強化ガラス透明
A10.0㎏
A防雨・防湿形　IP67
AドイツWE-EF社製
Aキャプタイヤコード1.5m付
Aインバータ内蔵
A100～242V
A別売埋込ボックス（DP-52677
￥24,000）と組み合わせてご使
用ください。
注）車両などの荷重がかかる場所では
ご使用にならないでください。

注）排水処理を施してください。
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結線ボックス

DP-52684E
¥8,500
Aポリスチレン
A0.4㎏
※口出し線と電源線を結
線するためのボックス
です。

埋込ボックス

DP-52677
¥24,000
Aポリエステル黒
A径φ325 埋込深427
㎜ 2.3㎏

スプレッドレンズ

DP-52682
¥15,000
Aガラス透明
A径φ220㎜ 0.5㎏

フラッドレンズ

DP-52683
¥9,500
Aガラス透明
A径φ220㎜ 0.4㎏

4,200K

4,200K


