
743〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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外部用FLウォールウォッシャー照明
建物の形状に合わせ、ブラケットタイプと据え置きタイプを準備しました。
ブラケットタイプは連結可能、建物の外観にとけ込み、
壁面をムラなくライトアップします。

外部用FLウォールウォッシャーBK型 外部用FLウォールウォッシャー据置型 外部ブラケット照明
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CDM-TP・拡散形150W
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CDM-TP・拡散形150W 取付高さ　4.0ｍ�
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Hf蛍光灯高出力形32W
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DWP-54503
¥165,000 安定器別ランプ別
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150W（E26）×1灯
CDM-TP・拡散形

150W（E26）×1灯
セラメタR・拡散形

本体／鋼板・ステンレス管・アルミ鋳物 黒塗装
カバー／アルミ黒塗装

鋼板 白塗装
A8.6㎏
A防雨形
A安定器別置

Hfインバータ

DWP-54493
¥90,000 ランプ別
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32W×1灯
Hf蛍光灯（EHF）

本体／ステンレス黒塗装
反射板／アルミ鏡面
カバー／強化ガラス透明
A10.5㎏
A消費効率：92.4rm/W（4160rm/45W）
Aラ ン プ：FHF32EX

A防雨形
A100～254V
A高出力タイプ
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Hf蛍光灯高出力形32W
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Hfインバータ

Hfインバータ

DWP-54492（ブラック）
DWP-54491（ホワイト）
¥90,000 ランプ別
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32W×1灯
Hf蛍光灯（EHF）

本体／ステンレス塗装
反射板／アルミ鏡面
カバー／強化ガラス透明
A10.5㎏
A消費効率：92.4rm/W（4160rm/45W）
Aラ ン プ：FHF32EX

A防雨形
A100～254V
A高出力タイプ


