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L
E
D ●ポールの仕上げは錆止め塗装までです。灯具の色

番号に応じて表面塗装してください。
ダークグレー（日塗工DN-20半艶消し）
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FHTコンパクト蛍光灯
24W形

FHTコンパクト蛍光灯
42W形

HIGH POLE

Hfインバータ

DWP-54722
¥220,000 ランプ別
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42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

本体／鋼管・ステンレスダークグレー塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
ルーバー／ステンレス黒塗装
カバー／強化ガラス透明
ポール／鋼管 錆止め塗装
A49.0㎏
A消費効率：65.1rm/W（2290rm/35W）
Aラ ン プ：FHT42EX

A防雨形
A100～242V

上方光束�

0%

Hfインバータ

DWP-54721
¥98,000 ランプ別
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24W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯（EHF）

本体／ステンレスダークグレー塗装
反射板／アルミシルバー電解（鏡面）
カバー／強化ガラス透明
A5.4㎏
A防雨形
A100～242V
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G L A R E L E S S

光環境に配慮したシンプルポール

上方光束を完全にカットし、環境への影響を最小限に
抑えると共に、灯具下面にはルーバーを設け、不快な
グレアをカットしています。
また光源にはコンパクト蛍光灯を使用し、効率の良い
配光制御を行うことで省エネを実現しています。

グレアゾーンを最小限に抑え光環境に配慮

FHTコンパクト蛍光灯 42W形
電球色 DP-54389 ¥2,700（3,200rm  10,000h）

DP-54393 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
温白色 DP-54384 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
白　色 DP-54381 ¥2,700（3,200rm  10,000h）
昼白色 DP-54376 ¥2,700（3,200rm  10,000h）

2,700K
3,000K
3,500K
4,000K
5,000K

FHTコンパクト蛍光灯 24W形
電球色 DP-54387 ¥1,800（1,800rm  10,000h）

DP-54391 ¥1,800（1,800rm  10,000h）
白　色 DP-54379 ¥1,800（1,800rm  10,000h）
昼白色 DP-54374 ¥1,800（1,800rm  10,000h）

2,700K
3,000K
4,000K
5,000K
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FHTコンパクト蛍光灯42Ｗ
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