
899掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。
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DOD-79604は二分割で構成されています。

注）下端は必ず水平で凹凸のない面に設置してください。

装着手順

C L A S S I C - S E R I E S  クラシックシリーズ
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DOD-79604
¥300,000
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Aアルミ鋳物 銀古味色塗装
A50.0㎏

■ 灯　具

DWP-76004
¥105,000 ランプ別

■ ポール

DOD-79520
¥65,000 安定器別

■ セット価格

¥170,000 安定器別ランプ別

250W（E39）×1灯
水銀灯

本体／鋼板・鋼管・アルミ鋳物 黒サテン塗装
カバー／硬質ガラス乳白
ポール／鋼管 錆止め塗装
A56.0㎏
A防雨形
A安定器収納可

■ 灯　具

DWP-76003
¥290,000 ランプ別

■ ポール

DOD-79520
¥65,000 安定器別

■ セット価格

¥355,000 安定器別ランプ別

250W（E39）×1灯
水銀灯

250W（E39）×1灯
メタルハライドランプ

250W（E39）×1灯
ハイカライトR（一般形・高彩度形）

本体／鋼板・アルミ鋳物 銀古味色塗装
カバー／ガラス乳白
ポール／鋼管 錆止め塗装
A74.5㎏
A防雨形
A安定器収納可

水銀灯
250W（E39）
HF250X ¥4,620（12,700rm 12,000h）

水銀灯適合安定器
磁気式 DP-17614（100V）￥15,200
250W用 DP-52701（200V）￥12,900

3,900K

※管灯回路配線長 50m以内

メタルハライドランプ（上向）
250W（E39）
MF250・L-J2/BD-PS ¥11,700（22,000rm  12,000h）

メタルハライドランプ適合安定器
磁気式 DP-17614（100V）￥15,200
250W用 DP-52701（200V）￥12,900

3,800K

※管灯回路配線長 50m以内

ハイカライト®（一般形・高彩度形）
250W（E39）
K-HICA250F・H ¥25,500（10,000rm  9,000h）

ハイカライト®適合安定器
磁気式 DP-17714（100V）￥26,000
250W用 DP-17724（200V）￥26,000

2,800K

※管灯回路配線長 50m以内


